
側中央には制振用水晶チップ
QR-8が1個貼ってある．

写真3の天然クォーツレゾネー
ター QR-8（2006年発売）は，
黒い天然煙水晶チップの裏面に，
薄くて低弾性の和紙ベース両面粘
着シートを貼った動吸振器だ．こ
のチップが8個と，貼り替え用粘
着シート群がセットになっている．
天然の煙水晶は，水晶に含まれる
アルミが天然の放射線を浴びてイ
オン化し，黒や茶色に変色した石
英結晶で，微弱な放射線を出して
人の心をストレスから解放し，リ
ラックスさせる効果があるそうだ．

印象的な制振機材
写真1は磨いて角を丸くした天

然白水晶粒を木製本体内に敷き詰
め，その上に天板を載せた第2世
代クォーツアンダーボードRST-
38H（2014年発売）である．

水晶の粒子間摩擦で振動エネル
ギーを熱エネルギーに変換し消散
させるしくみで，天板には自然で
躍動感のあるヒッコリー合板を導
入．なお，2009年発売の初代機
RST-38には，フィンランド産バ
ーチ合板が使われていた．

写真2は圧縮空気の弾力性を利

用した第2世代エアーフローティ
ングボードRAF-48H（2014年
発売，生産終了品）で，天板をバ
ーチ合板からヒッコリー合板にア
ップグレードした点が2009年発
売の初代機RAF-48との違いだ．
その構造は，木製本体内にループ
状ウレタン系エアチューブを組み
込み，そのつなぎ目に英式バルブ
を装着．内部の空洞には天然シル
ク吸音材を充填して定在波を防止
し，その上に天板を載せた構造だ．
チューブにゴムではなくウレタン
系素材を用いたのは，ゴム特有の
色付けを嫌ったためで，天板の裏
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制振機材と独創的な音質改善器
アコースティックリヴァイブの歩み（5）［最終回］

アコースティックリヴァイブは，無誘導巻きの「ゼ
ロ磁場コイル」など波動分野の理念を導入して，
現代科学では説明できない効果的な対策を盛り込
んだ製品群を開発してきた．最終回となる今回は，
印象的な制振機材と独創的な音質改善機器および
自社レーベル音楽ソフトの制作例を紹介しよう．

制振効果と高周波ノイ
ズ除去効果を兼ね備え
た新発想のコンセントス
タビライザー CS-3K

［写真1］　天然水晶を
木製本体内に敷き詰
め，その上にヒッコリー
合板の天板を載せた第
2世代クォーツアンダー
ボードRST-38H．初
代ボードRST-38の天
板はバーチ合板だった

［写真2］　圧搾空気を入
れたループ状樹脂チューブ
を本体に組み込み，その
上にヒッコリー合板の天板
を載せた第2世代空気バ
ネ式 オーディオボード
RAF-48H．空気ポンプ
が付属する

［写真3］　動吸振器に水晶パワーを導入した，クォーツ
レゾネーターと称する両面粘着シート付き水晶チップ8
個セットQR-8．直径1cm/厚さ3mm/質量0.6gの黒
い天然煙水晶を投入
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これとほぼ同じ素材を用いたの
が，2021年に発売された貴陽石
シリコーンターンテーブルシート
RTS-30（写真7）である．形状
は外径29cm/厚み5mm，質量
は355gである．裏面はフラット
で，レコードに接する表面は外周
に30cm盤用，内周には17cm盤
用の歯車状突起があり，これが振
動を効果的に吸収する．

このシートから本当にマイナス
イオンが出ているかを確かめるた
め，垂直に吊り下げたRTS-30
の下にデジタル静電気測定器を近
づけて帯電を測定したところ，−
3.4 kVの帯電が確認できた（写真
8）．実使用状態ではシートを水
平に置いて回転させるので，マイ

石には木曽興業の制振材fo.Q（フ
ォック，後述）を貼ったねじ込み
式黄銅底板を取り付けて接着した
構造だ．本機は磁力線が上下に漏
れるので磁気誘導を受けやすい機
器には不向きだが，非常に顕著な
音質改善効果がある．

写真6は2021年に発売された，
マイナスイオンを発生する貴陽石
シリコーンのインシュレーター
RKI-5005である．これはシリコ
ーンゴム系特殊制振素材に，マイ
ナスイオンを発生するトルマリン
と，トルマリンの約10倍もマイ
ナスイオンを発生し、かつ遠赤外
線放射率が92％と高い貴陽石の
微粉末を添加した特殊素材で，ゴ
ムのようなしなやかさと適度な弾
力を持っている．裏面はフラット
で表面には歯車状の模様があるが，
この形状がノウハウで，制振効果
向上に大きく貢献しているそうで
ある．

写真4は2004年に発売された
天然煙水晶インシュレーター
RIQ-5010で，姉妹品に天然白水
晶を用いたRIQ-5010Wがある．
水晶は振動を与えると圧電効果で
電圧を発生し，その電圧で電磁波
を発生する．逆に，水晶に電界を
加えると伸縮するので，水晶には
現代科学では未解明の水晶パワー
がある．このパワーを音質改善に
活用したのが本製品で，機器の脚
の下に挿入する以外に，天板の上
/底板の下/電源ケーブルや信号
ケーブル付近に置いても音質改善
効果がある．

写真5は2018年に発売された，
マグネットフローティングインシ
ュレーター RMF-1である．これ
は円筒形アルミ合金ケース内に中
空円筒状ネオジム磁石2個を反発
する向きで収納し，上側磁石に黄
銅シャフトと水晶チップを貼った
ジュラルミン製可動台座，下側磁

アコースティックリヴァイブの歩み

［写真4］　直径5cm/厚さ1cmの天然
煙水晶インシュレーター RIQ-5010．水
晶パワーを音質改善に活用したもので要
所に置くだけで効果が出ることもある．天
然白水晶版はRIQ-5010W

［写真5］　ネオジム磁石の超強力磁気
反発力を利用した磁気浮上型インシュレ
ーター RMF-1．円筒形アルミ合金ケー
ス内に中空円筒状ネオジム磁石2個を
反発する向きで収納している

［写真7］　トルマリンと貴陽石の微粉末
を添加したシリコーンゴム系の特殊素材
を用いたターンテーブルシートRTS-30．
外周には30cm盤用，内周には17cm
盤用の歯車状突起がある

［写真8］　RTS-30を垂直に吊り下げ，そ
の下にSIMCOの静電気測定器FMX-
003を近づけてシート側面の帯電を測定
すると，マイナスイオンによると思われる−
3.4kVの帯電が確認できた

［写真6］　マイナスイオン
を発生するトルマリンと貴
陽石の微粉末を添加した
シリコーンゴム系特殊素材
インシュレーターRKI-5005．
表面の幾何学的模様が制
振効果を高めている



ナスイオンは遠心力でシート側面
から周囲に飛散すると考えられる．
市場で高評価のターンテーブルシ
ートだ．

空き入力端子に装着してS/N
を改善するショートピンに制振機
能を付加した「制振ショートピン」
の第3世代が，2012年に発売され
たSIP-8Q（写真9）である．2006
年に発売された初代SIP-8は，シ
ョートプラグ部は黄銅削り出しで，
ニッケル下地なしのダイレクト金
メッキ処理．これと一体化したツ
マミ部は堅牢で制振効果の高い航
空レベルアルミ合金で，異種金属
を組み合わせて共振を分散し，か
つ重くして制振効果を高めている．

2007年に発売された第2世代
SIP-8Fは，ツマミ頂部に制振材
fo.Qを貼って制振効果を高めた
構造だ．fo.Qは，圧電セラミッ

クとカーボンの粒子を混合した制
振材料で，振動エネルギーを圧電
効果で電気エネルギーに変換し，
それをカーボンに流しジュール熱
に変換して制振する．後継機
SIP-8Qは，fo.Qを水晶チップ
QR-8に置換して効果を強化した．

REC OUTなどの空き出力端
子に装着するターミネーター制振
プラグIP-2Q（写真10）は，SIP 
-8Qのセンターピンを絶縁物テフ
ロンに変更した構造で，IP-2，IP- 
2Fに継ぐ第3世代の製品だ．

BSIP-2Q（写真11）はBSIP-2/
BS-IP2Fに継ぐ第3世代のXLR入
力用制振ショートプラグである．
3つの端子をショートしたプラグ
部は黄銅削り出しでダイレクト金
メッキ処理，これと合体したツマ
ミは航空レベルアルミ合金製で，
QR-8を貼って制振効果を強化し
ている．

2012年に発売されたCS-2Q（写 
真12，生産終了品）はCS-2（2005

年発売），CS-2F（2009年発売）に
継ぐ第3世代コンセントスタビラ
イザーである．これは空いている
ACコンセントや機器のACアウ
トレットに装着し，主に制振で音
質を改善する．ロジウムメッキ黄
銅プラグをアルミ合金丸棒に圧入
し，それを軟質と硬質のABS樹
脂で二重に固めてアルミ合金の外
装に収納した内部構造（図1）で，
電磁シールド効果でコンセントか
ら出入りするノイズも遮断する．

独創的な音質改善器
2005年に発売されたマイナス

イオン発生器RIO-5Ⅱ（写真13，
14，生産終了品）は，RIO-5（2002
年発売）の後継機である．これは
熱/圧力/光などのエネルギーを
与えるとマイナスイオンと遠赤外
線を発生する天然鉱石トルマリン

（電気石）の微粉末を混入したセ
ラミックボールを本体上部に配置
し，電源を入れると12V/35W

［写真9］　制振と誘導ノイズ除去効果
を兼ね備えた第3世代RCAショートピン
SIP-8Q．本体は黄銅削り出しで金メッ
キ，ツマミは航空レベルアルミ合金で後
部に水晶チップを装着

［写真11］　制振と誘導ノイズ除去効果
を兼ね備えた第3世代XLRショートプラ
グBSIP-2Q．本体は黄銅削り出しで金
メッキ，ツマミは航空レベルアルミ合金で
後部に水晶チップを装着

［写真12］　空いている2PのACコン
セントに装着して音質を改善する第3世
代のコンセントスタビライザー CS-2Q．
図1の断面構造で，水晶チップの装着
で制振効果が大幅に強化された

［図1］　コンセントスタビライザー CS- 
2Qの断面構造

2017S航空レベル
アルミ合金

硬度の異なる2種類のABS樹脂

クォーツレゾネーター

ロジウムメッキ黄銅

［写真10］　SIP-8Qのセンター
ピンを絶縁物テフロンに変更し，
空き出力端子に装着できるように
したターミネーターと称する第3
世 代RCA制 振 プラグIP-2Q．
水晶チップの効果は絶大だ



のフォグランプ用ハロゲンランプ
で下から熱と光を与えて，きめ細
かいナチュラルマイナスイオンと
遠赤外線を発生する装置である．

本体上部にCDやSACDを置
き，電源を入れて赤いボタンを押
せば電動ファンが十数秒回転して
ディスクにマイナスイオンが付着
し，遠赤外線との相乗効果で音質
が改善される．上部を開放すれば
マイナスイオンが周囲に飛散して，
脳の自律神経に好影響を与える効
果が期待できる．

2020年に発売されたリアリテ
ィエンハンサー群（写真15〜18）
は，機器に装着すると再生音場の
写実性を増強するので「リアリテ

ィエンハンサー（写実性増強器）」
と命名された．これにはRCAタ
イプとXLRタイプがあり，それ
ぞれに入力端子に装着するショー

アコースティックリヴァイブの歩み

［写真13］　トルマリン
入りセラミックボールにハ
ロゲンランプで光と熱を
照射し，マイナスイオン
を誘発させる第2世代マ
イナスイオン発生器RIO 
-5Ⅱ．CDの 音 質 改 善
に加え，上部を開放して
室内にマイナスイオンを
放出することも可能だ

［写真14］　RIO-5Ⅱの内部．最
上部にトルマリンボールを入れたメ
ッシュ皿があり，その下にハロゲン
ランプを配置．本体下部には電動
ファンがあってランプの隙間から微
風が出る

［写真17］　XLRショート型リ
アリティエンハンサー RES-
XLRの外観と内部．2番と3
番ピンを水晶リング付き裸単
線で短絡し，1番ピンには水
晶リング付き絶縁単線ループ
を付けた構造

［写真16］　RCAターミネータ
ー型リアリティエンハンサー
RET-RCAの外観と内部．ホッ
ト電極とアース電極にそれぞれ
天然水晶リング付き絶縁単線
ループを取り付けた構造である

［写真18］　XLRターミネータ
ー型リアリティエンハンサー R 
ET-XLRの外観と内部．1番
/2番/3番ピンの電極に，そ
れぞれ天然水晶リング付き絶
縁単線ループを取り付けた構
造である

［写真15］　RCAショート
型リアリティエンハンサー
RES-RCAの外観と内部．
ホット電極とアース電極を
天然水晶リング付き裸単線
で短絡し，隙間に天然シル
ク吸音材を充填した構造



ト型と，出力端子に装着するター
ミネーター型がある．RCAタイプ
はショート型がRES-RCAでター
ミネーター型がRET-RCA，XLR
タイプはショート型がRES-XLR
でターミネーター型がRET-XLR
である．

ショート型は，RCAタイプは
ホットとアース電極間を天然水晶
リング付き裸単線で短絡．XLR
タイプは2番と3番ピンを天然水
晶リング付き裸単線で短絡し，ア
ースの1番ピンには天然水晶リン
グ付き絶縁単線ループを取り付け
た構造だ．線材には銀銅ハイブリ

ッド導体PC-Triple C/EXを投
入している．ターミネーター型は
全電極に天然水晶リング付き絶縁
単線ループを取り付けた構造で，
金属カバーが外部から飛び込む電
磁波を防ぐシールドになる．電流
が流れない電極に水晶リング付き
絶縁単線ループを取り付けても無
意味と思われがちだが，使ってみ
ると想定外の効果がある．4タイ
プとも内部には天然シルクを充填

して空洞共振を防ぎ，カバーには
航空レベルアルミ合金，本体には
黄銅という異種金属を用いて共振
を分散し，カバー頂部には水晶制
振チップQR-8が貼ってある．

写真19は2017年に発売され
た電源コンディショナー RPC-1
で，ACプラグを空きコンセント
に挿すと，高周波ノイズを吸収し
てAC電源をクリーンにする効果
がある．電気的には，対向したゼ

［写真21］　RPC-1KMに内蔵されている金メッキ銅箔テフロ
ン基板のゼロ磁場コイル．片面に無誘導コイルの金メッキ銅箔
パターンを描き裏面は銅箔なし．中央の孔に配線材を付ける

［写真19］　初代電
源コンディショナー
RPC-1の外観（上）
と内部．等価回路は
図2の構成で，ゼロ
磁場コイルは金の導
電塗料で紙にパター
ンを描いた構造．ト
ルマリンボールも導
入されている

ゼロ磁場コイル

ゼロ磁場コイル（例）

ウッドケース

電源ケーブル

ACプラグ

［図2］　電源コンディショナー RPC-1ファミリーの電気的等
価回路

［写真20］　第3世
代の電源コンディシ
ョナーRPC-1KM．ゼ
ロ磁場コイルに金メ
ッキ銅箔テフロン基
板，内部配線にPC- 
Triple C/EX線材を
用い，電源プラグも
アップグレードされて
いる

［写真22］　制振効
果と高周波ノイズ除
去効果を兼ね備えた
アドバンスドコンセン
トスタビライザーCS- 
3K試作品（量産品
はベースが白色テフ
ロン）．CS-2QとRPC  
-1KMとリアリティエ
ンハンサーのノウハ
ウを結集した構造だ



ョンと定在波除去を兼ねた天然シ
ルク吸音材，CS-2Qの制振対策
を融合したAC電源用強力音質改
善器だ．内部は写真23と図3に
示す構造で，各パーツにはマイナ
スイオンを発生する貴陽石粉入り
シェラックニスが塗布されている．

音楽ソフト制作
石黒謙社長は音楽ソフト制作に

も進出し古楽器のクラシックレー
ベル「Acoustic Revive Classics」
を立ち上げた．その一例が写真24，
25で，演奏と音質を高度に融合
させた音源を目指し，同社ケーブ
ル/アクセサリー群を投入している．
また葉加瀬太郎など，メジャーア

ロ磁場コイルを2つのAC電極に
接続した基本構造（図2）だ．

初代のRPC-1と，これに貴陽
石塗装処理を加えたRPC-1K

（2020年発売）は，紙に金の導電
塗料で無誘導巻きコイルを描いた
ゼロ磁場コイルだが，第3世代の
RPC-1KM（写真20）には，金
メッキ銅箔テフロン基板のゼロ磁
場コイル（写真21）が投入され
ている．

2022年に登場したCS-3K（タ
イトル写真，写真22）は，電源
コンディショナーの対向ゼロ磁場
コイル，ターミネーター型リアリ
ティエンハンサーの天然水晶リン
グ付き絶縁単線ループと，クッシ

ーティストのライヴサポートや海
外アーティストのアルバムプロデ
ュースなど音楽業界に幅広く携わ
っている．

※2022年12月号から5回にわたって連載
した「アコースティックリヴァイブの
歩み」編は，今回をもって終了します．

アコースティックリヴァイブの歩み

［写真23］　CS-3K試作品の内部．水晶チップを介
して対向したゼロ磁場コイル基板を水晶リング付き絶
縁単線で両AC電極に接続し，その下に天然シルク
アブソーバーを配置．アース電極には天然水晶リング
付き絶縁単線ループを装着し，内部パーツには貴陽
石粉入りシェラックニスが塗られている

［写真24］　第57回レコードアカデミー
賞銀賞と器楽器部門を受賞したAcoustic  
Revive Classics『J.S.バッハ無伴奏ソ
ナタとパルティータ/佐藤俊介』（KKC-
6062）

天然水晶チップ
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2017S
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PC-Triple C/EX
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線材固定ネジ

天然水晶チップ

［図3］　CS-3Kの
内部構造

［写真25］　ベルギーの教会に
おける『ヘンデルのリコーダーソ
ナタ/パトリック・デネッガー』（AR- 
1002）の三重奏収録風景．
録音にはアコースティックリヴァイ
ブの高音質ケーブル群や音質
改善アクセサリー群がふんだん
に投入されている


